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BAUVORHABEN & ANSPRECHPARTNER

Projekt (1299):

Einheiten:

Baubeginn:

Geplante Fertigstellung:

Bauherr

00O Wohnbau Gesellschaft fiir den
Wohnungsbau gemeinnitzige GmbH

BlumauerstraRe 46, 4020 Linz
Q, 0732/ 700 868-0
™ office@ooewohnbau.at

Bauleitung

Bmst. Ing. Markus Zeiler

OO Wohnbau Gesellschaft fiir den
Wohnungsbau gemeinnitzige GmbH

Blumauerstra3e 46, 4020 Linz
& 0732 /700 868 - 167
™ markus.zeiler@ooewohnbau.at
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4072 Alkoven, Am Dorfplatz (Haus 1)

68 geforderte Mietwohnungen,
Gewerbe &achen

Dezember 2024

November 2026

Einreichplanung

F2 Architekten ZT GmbH

Ausfuhrungsplanung

OO Wohnbau Gesellschaft fur den
Wohnungsbau gemeinnitzige GmbH

BlumauerstraRe 46, 4020 Linz
&, 0732/ 700 868-0
X office@ooewohnbau.at

Beratung und Vertrieb

Claudia Schaller

OO Wohnbau Gesellschaft fur den
Wohnungsbau gemeinnitzige GmbH

Blumauerstral3e 46, 4020 Linz
& 0732/ 700 868 - 125
= claudia.schaller@ooewohnbau.at



Das Grundstuck liegt 6stlich von Alkoven in
Richtung Schonering im Ortsteil StralRham.

Das nahegelegene Ortszentrum der lebens-
werten Gemeinde bietet gute Infrastruktur mit

Schulen, Kindergarten, arztlicher Versorgung
und Einkaufsmadglichkeiten.

Die Stadt Linz bzw. die umliegenden Orte wie
Schonering, Leonding und Pasching sind in
wenigen Minuten erreichbar.

Die  exzellente  Verkehrsanbindung mit
offentlichem Nahverkehr (LILO) wertet diese
neu geschaffene Wohnsiedlung auf.

Das gesamte Projekt besteht aus 3 mehr-
geschofRigen Wohnhausern mit insgesamt
Wohneinheiten.

Jede Wohnung ist durch einen Personenaufzug
barrierefrei erreichbar.

Die Fahrradabstellplatze sind in einem dafur
abgetrennten Bereich des Kellers vorgesehen.

Jeder Wohnung ist ein Kellerabteil zugeordnet.
Die Kellerabteiltrennwéande werden in Metall
ausgefuhrt.

Die Millentsorgung erfolgt tber Gemein-
schaftstonnen.
Der Millraum befindet sich im Zugangsbereich.

Der Trockenraum befindet sich im Keller-
geschol3.
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Jedes Haus besteht aus 2-Raum-, 3-Raum- und
4-Raumwohnungen. mit Grof3en von ca. 55 m
bis ca. 90 m zuziglich Loggien/Terrasse bzw.
Eigengarten im Erdgeschol3.

Im ersten Bauabschnitt ist die Errichtung von
68 Wohnungen beabsichtigt.

Im KellergeschoR des Wohnhauses sind
Kellerabteile, Wasch-/Trockenraum und Haus-
technik untergebracht.

Eine Tiefgarage verbindet die Wohnh&user
untereinander. Weiters werden oberirdisch aus-
reichend Kfz-Stellplatze errichtet.

Jeder Wohnung ist ein KFZ-Stellplatz in der
Tiefgarage zugeordnet. Die Einfahrt in die
Tiefgarage wird durch Kennzeichenerkennung
ermdglicht.

Weiters stehen Freiparkplatze fir Bewohner
und Besucher zur Verfligung.

Die Wohnanlage wird als Optimalenergiehaus
mit Komfortlliftung mit Warmeriickgewinnung
errichtet und mit Nahwarme beheizt.

HWB Ref SK 38/f GEE.SK 0,75



ALLGEMEINE AUSSTATTUNG

Allgemeinflachen

Auf3enanlage und Allgemeinflachen

Gebaudehulle

Dach

Nicht zugeordnete Flachen wie Zugange,
Kinderspielplatze, Wascheplatze usw. sind
Allgemeinflachen und werden nach Konzept
des Bauherrn ausgestattet und ausgefihrt
(teilweise asphaltiert, bekiest, mit Betonplatten
verlegt oder besamt).

Allgemeine Grunflachen

Alle nicht befestigten Flachen werden besamt.
Bepflanzungen erfolgen mit gangigen Baumen,
Busch- und Heckenpflanzen.

Zur Oberflachenentwasserung der KFZ-
Freistellplatze bzw. Fahrbahnen werden
Sickermulden, Sickerbecken oder Rasengitter-
steine errichtet.

Die Griinflache wird auf und aus vorhandenem
Erdmaterial  gestaltet. Eine  Bodenaus-
wechslung oder Humuszufuhr ist nicht
vorgesehen.

Kinderspielflache

Flachdach bekiest

Fassade

Es wird ein Warmedammverbundsystem
(Dadmmstéarke entsprechend dem Energie-
ausweis) mit einem Edelreibputz laut Farb-
und Materialkonzept Bauherr ausgefihrt.

Fenster

Kunststofffenster mit Warmeschutzverglasung
entsprechend Energieausweis
3-Scheiben-Isolierverglasung

Farbe: innen und aulzen weif3

AulRenfensterbanke

Diverse Spielgerate, Sitzmoglichkeiten, Rasen-
flachen It. Konzept Bauherr.

INFO

Die Aul3enanlagengestaltung wird den
Gegebenheiten vor Ort angepasst, wodurch
sich Anderungen im Gefélle ergeben kénnen.
Eine Entscheidung tber die Ausfuhrung von
Stiitzmauern oder Boschungen kann erst
wahrend der Bauphase endguiltig getroffen
werden.
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Aluminium
Farbe: weil}

Loggia/Balkonbriistung

Verzinkte Stahlkonstruktion mit Schichtstoff-
platten bzw. Streckmetallfiillung
Farbe: It. Farb- und Materialkonzept Bauherr



Beton- oder Ziegelwand nach statischem
Erfordernis

25 cm Beton- oder Ziegelmauerwerk verputzt
mit einseitiger Vorsatzschale

Beton- oder Ziegelwand verputzt oder
gespachtelt

10 cm Ziegelwand verputzt, bzw. 10 cm
Gipskartonwand einfach beplankt zwischen
Bad/WC bzw. WC/Abstellraum

Stahlbetondecken gespachtelt
Farbe: weil3

Belag (It. Plan), Heizestrich, PE-Folie,
Trittschalldammung, Warmedammung nach
Erfordernis, Ausgleichsschittung

Bodenbelag Feinsteinzeug

Betonstiegen mit Feinsteinzeug

Wéande und Decken: Farbe weil3 bzw. It. Farb-
und Materialkonzept Bauherr
Stabstahlgelénder lackiert

Wohnungsttir, Briefkasten, Kellerabteil und
Hauseingangstiire werden mit einem Schlissel
gesperrt (5 Stk. Schltssel pro Wohnung).

Es befindet sich eine Briefkastenanlage im
Hauseingangsbereich.
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Beim Hauseingang befindet

sich ein  Klingeltableau  mit
Gegensprechanlage und in der
Wohnung eine Audiosprechstelle
mit elektrischem Hausturoffner.

Zentrale Warmeerzeugung mit Nahwarme der
Linz AG

Wohnungsstationen mit Fu3bodenheizung
und Warmwasser

Zentrales  Raumthermostat im  Wohn-/
Essbereich bzw. festgelegtem Referenzraum

Anschluss an das offentliche Wasser- bzw.
Kanalnetz

Die Stromverbrauchsmessung erfolgt Uber
einen eigenen Stromzé&hler je Wohnung.

Die Wasserverbrauchsmessung erfolgt ber
einen eigenen Wasserzéahler je Wohnung.

Die Warmemengenverbrauchsmessung erfolgt
Uber einen eigenen Warmemengenzahler je
Wohnung.



IHRE HOCHWERTIGE
WOHNUNGSAUSSTATTUNG

Bodenbelage Turen
Terrasse/Balkon/Loggia Wohnungseingangstire
Betonplatten grau Holzturblatt mit Schichtstoffplatten inkl. Spion
Format: 50/50 cm und Beschlag
ohne Gefalle bei Einbruchhemmung: RC2
Balkonen/Loggien Farbe innen: weil3

mit Gefalle bei
Terrassen, offene Fugen
Innenturen

Vorraum/Abstellraum/Bad/WC 80/200 cm

Feinsteinzeug Holztirblatt lackiert

Format: 30/60 cm inkl. Beschlag
Farbe: beige, Farbe: weif3
grau verfugt Zargen/Turstocke

Stahlzargen lackiert

Auf Sonderwunsch kénnen die Farben grau Farbe: weil3
oder anthrazit kostenneutral vereinbart
werden.

Wohnen/Essen/Kochen/Schlafzimmer/Zimme r

Fertigklebeparkett in
Eiche, mit Sockelleiste

Seite 7



Gipsputz geglattet
Farbe: weil3

Gipszementputz geglattet,
Farbe: weil3
Keramische Fliesen bis
ca. 2,20 m Hohe
Format 20/40 cm
liegend verfliest

Farbe: weild matt, grau verfugt

Gipsputz geglattet, Farbe: weil3

Verfliesung der WC-Riickwand und Ablage mit
Feinsteinzeug Format 30/60cm in der Farbe der
Bodenfliese, grau verfugt

Es wird eine Fensterstockverbreiterung fur den
nachtraglichen Einbau eines Sonnenschutzes
(Raffstore mit Blende oder Rollladenkasten)
vorgerichtet. Eine Leerverrohrung fir die
spatere Ansteuerung per Funk ist ausgeflhrt.
Farbvorgaben:

Behang: silber (RAL 9006)

Fuhrungsschiene: weif3

Kasten/Blende: weif3

Bei den Tops 101, 114-117, 133-137, 153-156, 168
werden elektrische Rollladen mit Fernbedienung
bei den im Typenplan gekennzeichneten

Fenstern ausgeftihrt.

Die Kellerabteiltrennwande werden in Metall
ausgefuhrt. Die Abteile sind mit einer Aufputz-
Feuchtraum-Klemmdose an der Ruckwand oder
der Decke mit einer Anspeisung von 230 V
ausgestattet.

Das Kabel endet in der Klemmdose.
Weiterfiihrende Arbeiten sind als Sonderwunsch
Zu beauftragen.
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Im Wohn- und Schlafzimmer

befindet sich jeweils ein Einzel-
raumliftungsgerat an der

AuRenwand. Fabrikat: Meltem

Die Liftungsgerate sind

im  Raumverbund im WZ

(verbunden mit WC) und im SZ (verbunden
mit Bad) installiert. Die Frischluft wird im WZ +
SZ eingebracht und die Abluft im WC und Bad
abgesaugt. Sinddie Luftungsgerateausgeschaltet,
so ist auch die Abluftim WC + Bad aul3er Betrieb.

Nur Umluft-Dunstabzug mit Aktivkohlefilter
moglich (ist nicht im Lieferumfang enthalten).

Die ErdgeschoRwohn-

ungen erhalten zu

den Loggien-/

Terrassen eine Grin-

flache zugeordnet, die

sich lagemaRig teilweise uber der Tiefgarage
befindet. Die Grunflache wird durch einen
verzinkten Doppelstabmattenzaun (Héhe ca. 1,0
m) abgegrenzt. Je Garten wird eine Gartentire
ausgeflhrt.



SANITARAUSSTATTUNG

Badezimmerwaschtisch

Optionale Dusche auf Sonderwunsch

Keramik weil3 mit Einhebelmischbatterie (Kalt-
und Warmwasser) verchromt

Dusche (2-Raum-Wohnungen)

GroRe 90/130 cm bodeneben verfliest mit
Entwasserungsgully, seitliche Glas-Duschwand
(Lange ca. 130 cm, Hohe ca. 200 cm) mit
offenem Einstieg (ohne Ture) Aufputz-
Einhebel-Brausebatterie samt Schlauchbrause-
garnitur mit Wandstange.

Badewanne (3 und 4-Raum-Wohnungen)

Badewanne: 180/80 cm,
Acryl, Farbe: weif3
verchromte Aufputz-
Einhebel- Wannenfill-
und Brausebatterie
samt Schlauchgarnitur
mit Wandstange
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Dusche 90/90cm bodeneben verfliest mit
Entwéasserungsgully, Einhebel-Brausebatterie
samt Schlauchbrausegarnitur mit Wandstange

INFO

Die Standardausflihrung mit Badewanne oder
Dusche erfolgt It. Vertriebsplan. Duschwéande
mussen eine Hohe von mind. 225 cm aufweisen,
wenn sich innerhalb eines 60 cm breiten
Schutzbereichs Elektroinstallationen befinden!

wC

Tiefspll-Wandklosett mit Unterputzspilkasten
und weiRer Drickerplatte mit Zweimengen-
Spultechnik, inkl. WC-Sitz samt Deckel,

Farbe: weil3

Handwaschbecken - WC

Keramik weild inkl. Kaltwasserarmatur

verchromt



Frostsichere
AulRenarmatur

mit automatischer
Entleerungsfunktion,
verchromt

Absperrventil Kaltwasser und
Abflussanschluss mit Siphon, Situierung lt.
Vertriebsplan

Samtliche  Schalter, Taster, Steck- und
Anschlussdosen sind in Kunststoff reinweif3, in
eckiger Form vorgesehen. Wenn nicht anders
angegeben, werden fur die jeweilige Wohnung

keine Beleuchtungskérper beigestellt. Die
Standardinstallation ist in den Vertriebsplanen

ersichtlich.

Zusétzliche Steckdosen, Lichtauslasse und
sonstige Installationen sind rechtzeitig und

schriftich auf Rechnung des Wohnungs-
werbers in Auftrag zu geben.

Die Situierung des Wohnungskleinverteilers
und Schwachstromverteilers erfolgt im Vor-

raum, Abstellraum oder Garderobenbereich

und ist den Vertriebsplanen zu entnehmen.

Ein Klingeltaster befindet sich neben der
Wohnungseingangsttire.

Die Beleuchtung der allgemeinen Géange und
Flure wird mit Bewegungsmelder gesteuert.

Schrack VISIO 50 oder gleichwertig
Farbe: weil3
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Kalt- und Warmwasseranschluss, Doppel-
spindeleckventil zum Anschluss eines
Geschirrspulers, Abflussanschluss

Der Messverteiler fur alle Wohnungen wird im
Elektroverteilerraum im Kellergeschol3 unter-
gebracht. Anschlussregelungen fur die einzel-
nen Wohnungen sind vom Bewohner mit dem
Energieversorgungsunternehmen zu treffen.
Energieversorger: Linz Netz GmbH

Im Gebdude sind samtliche Leitungen
Unterputz  ausgefuhrt. In  den  Keller-
raumen und in der Tiefgarage sind
die Leitungen Aufputz ausgefuhrt.

Das Objekt wird mit einer Blitzschutzanlage
ausgestattet.

Die Beleuchtung der Zugénge wird mit
Bewegungsmelder und Zeitprogramm
geschaltet.



Das Haus wird von mehreren Anbietern Uber
Lichtwellenleiter (LWL) mit Internet, TV und
Telekommunikation versorgt. Die Planung sieht
vor, dass jede Wohnung von den nachstehend
verfigbaren Versorgern angeschlossen wird:

e Al-Telekom

+ Breitband OO

e Liwest

Die LWL-Versorgung endeti ~m Schwachstrom-

wohnungsverteiler. Im Wohnzimmer
befindet sich eine KAT-6 Doppeldose.
Das  Schlafzimmer/Kinderzimmer und
ein zweiter Platz im Wohnzimmer haben
eine Leerdose, die der Bewohner auf
eigene Kosten ausstatten lassen kann.

Jedes neu errichtete Haus benétigt Zeit
sowohl zum Austrocknen als auch zum sich
Setzen. Die normale Abgabe der Baufeuchte
aus den Wanden kann behindert werden,
wenn gewisse Benutzungsvorsorgen nicht
eingehalten werden. Insbesondere kdnnen
durch mangelhaftes Luften und Heizen feuchte

Flecken entstehen, die den dudberall in der
Luft befindlichen Pilzsporen einen besseren
Nahrboden bieten. Es ist daher unbedingt fiir
ausreichende Luftumwalzung in allen Raumen
zu sorgen. Keinesfalls ist es empfehlenswert,
die Wande vor dem vollstandigen Austrocknen

zu tapezieren bzw. grof¥flachig mit Bildern
zu verhéngen, da dadurch die Abgabe der
in den Bauteilen vorhandenen Feuchtigkeit
verhindert bzw. verzdgert wird.

Gleichzeitig Zu oben angefiihrtem
Austrocknungsprozess durchlauft das Bau-
werk nach Fertigstellung die Phase der so
genannten Kurzzeitsetzung. Infolge dieser
beiden Stabilisierungsprozesse kdnnen
geringfugige Schwindrisse auftreten, die eine
ganz normale Erscheinung sind und nicht
notwendigerweise einen Mangel darstellen.
Dies gilt auch generell fur dauerelastische
Verfugungen jeglicher Art (Silikon, Acryl, etc.).
Aus vorgenannten Griinden empfehlen wir,
die von uns bauseits gelieferte Malerei ein bis
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Ein Liefervertrag mit dem Versorger ist
durch den Bewohner zu veranlassen.

Ansprechpartner Al:
bonus@alberater.at; 0664/2393742
Beratungswunsch

Ansprechpartner BBOO:
service@bbooe.at; 0732/2572578050
Ubersicht

Ansprechpartner Liwest:
info@teamliwest.at, 0800/942424

zwei Jahre zu belassen und erst nach diesem
Zeitpunkt Tapezierungs- und Malerarbeiten
Ihrem personlichen Wunsch entsprechend
ausfuihren zu lassen.

Moébel dirfen nur mit mindestens 5 cm
Hinterliftung an AuRenwande und 20 cm
Hinterliftung vor Decken und B&den montiert
werden (sonst ist Schimmelbildung moglich).



Die Ausstattung lhrer Wohnung kdnnen Sie
selbstverstandlich, soweit es der Baufortschritt

zulésst, Uber Sonderwinsche an lhre
individuellen Bedurfnisse anpassen. Um lhnen

die Abwicklung lhrer Sonderwiinsche zu
erleichtern, erlauben wir uns Ihnen folgende
Informationen zu geben.

Grundvoraussetzung ist, dass lhr
Sonderwunsch zeitgerecht beauftragt wird,
um Bauverzdgerungen auszuschlief3en.

Im ersten Schritt richten Sie ein schriftliches
Ansuchen per E-Mail mit Planskizze und
genauer Beschreibung Ihres Wunsches an
die zustandige Vertriebsmitarbeiterin bzw.
den zustandigen Vertriebsmitarbeiter.

Ihr Sonderwunsch wird dann bei uns im
Haus einer Prifung unterzogen und miindet
in einer Sonderwunschvereinbarung,
welche durch die OO Wohnbau und lhnen
unterfertigt wird.

Mit dieser unterfertigten Sonderwunsch-
vereinbarung wenden Sie sich direkt an die
ausfuhrenden Firmen und lassen sich einen
Kostenvoranschlag geben.

Die Beauftragung und Verrechnung

des Sonderwunsches erfolgt in weiterer
Folge direkt zwischen Ihnen und den
ausfuhrenden Firmen.

Wir empfehlen Auftrdge ausschlief3lich
schriftlich zu erteilen.

Vor Schlisseliibergabe sind aus Haftungs-
und Gewabhrleistungsgrinden nur die durch
die OO Wohnbau beauftragten Firmen
und deren Subfirmen berechtigt auf der
Baustelle tatig zu sein.

Folgende Sonderwiinsche werden aus-
nahmslos nicht genehmigt:

Sonderwiinsche, welche das dul3ere

Erscheinungsbild der Wohnanlage
beeinflussen.

Sonderwiinsche mit negativen
Auswirkungen auf Dritte.

Sonderwiinsche, welche zu spat
eingebracht wurden und dadurch eine
Bauverzdgerung verursachen wirden.

Sonderwilinsche, welche einer behordlichen
Genehmigung beddrfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sonderwunsch-Genehmigung seitens der OO Wohnbau nicht auf Rechtsnachfolger tibergeht.
Fir alle bis zur Ubergabe nicht ausgefiihrten Sonderwiinsche, die gemaR § 16 WEG 2002 der Genehmigung durch alle
Eigentiimer bedurfen (zB die Errichtung einer E-Ladestation), ist nach Ubergabe das Einvernehmen mit allen Eigentiimern
herzustellen. Die OO Wohnbau tibernimmt in diesem Zusammenhang keine wie immer geartete Haftung.

Datum:

zur Kenntnis genommen:

Wohnung:

Name in Blockbuchstaben/ Unterschrift der Wohnungswerber
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